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		Не найдено

	

	
		Это несколько неловко, не так ли ’?

		Похоже, в этом месте ничего не было найдено. Может быть, попробуйте поискать?
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										 Республика Башкортостан,г. Белорецк, ул. Нефтебазовая, 4

+7(347)258-81-74




		
						

																	
										Работаем с 9.00 до 18.00

Заявки с сайта – круглосуточно.

Политика конфиденциальности
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				Получить консультацию			

		

		

				
			

 













 Ваше имя (обязательно)

     

 Ваш телефон (обязательно)

     







		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				ЗАКРЫТОГО ТИПА (проездная)			

		

		

				
			Объединяет все плюсы и минусы моек самообслуживания других типов.

		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				ЗАКРЫТОГО ТИПА (тупиковая)			

		

		

				
			Чаще всего представляет собой капитальное здание либо временное утеплённое с воротами, закрывающими въезд. Обычно используется в случае, если мойка самообслуживания организуется в существующем здании. Имеет все плюсы и минусы тупиковой автомойки, но с рядом существенных отличий.

Плюсы:

	Можно организовать круглогодичную эксплуатацию. Существенно меньше на загрузку влияют морозы.
	Занимает чуть меньше места, чем открытая.
	Может использоваться в уже существующем здании.


 

Минусы:

	Самая маленькая проходимость: нужно тратить время на открытие/закрытие ворот. Но самое плохое, теряются плюсы самоорганизации очереди. Человек в закрытом боксе предоставлен сам себе, ни он не видит очередь, ни очередь не видит его. Поэтому проводит на посту значительно больше времени. Если есть администратор, можно возложить на него обязанность «выгонять» клиентов с постов, когда они начинают заниматься протиркой машин на посту, либо посторонними делами (разговоры по телефону, мелкие ремонты и т.п.), то проходимость будет ближе к максимальной: 2-3 машины в час. Если позволять людям протирать машину на посту, то проходимость будет 1.3-2 машины в час. Нужно понимать, что если вы хотите, чтобы к вам клиенты ехали в минус 10 и ниже, то им нужно предоставлять такую возможность. Т.к. в противном случае для них не будет принципиальных отличий от вышеописанных типов автомоек самообслуживания.
	Самая высокая стоимость возведения такой автомойки.
	В реальности, если обеспечить такое же количество мест под накопление очереди и пустые посты, то занимает даже больше места, чем открытая, т.к. машины из очереди не могут подъехать вплотную к постам, чтобы было место для выезда задним ходом.
	Значительно выше аварийность из-за движения задним ходом с плохой обзорностью. Выше вероятность задеть оборудование и навес. Учитывая, что сотрудники ГИБДД выезжают на места ДТП на придомовых территориях в самую последнюю очередь, то, в случае ДТП, работа поста/постов парализуется на полдня.


		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				ОТКРЫТОГО ТИПА (проездная)			

		

		

				
			Самый популярный в России тип мойки самообслуживания – это открытая мойка. Представляет собой навес из металлоконструкций, обеспечивающий сквозной проезд автомобиля. Обеспечивает максимальную проходимость постов.

Плюсы таких конструкций:

	Проходимость постов. Теоретическая проходимость до 8 машин в час. В реальности редко превышает 6 машин.
	Саморегулируемость. Очередь за спиной всегда стимулирует двигаться немного быстрее и не занимать пост без дела.
	Наиболее низкая стоимость возведения.


Минусы таких конструкций:

	Относительно высокая стоимость поддержания рабочих условий из-за необходимости отапливать полы в морозы.
	Самая высокая занимаемая площадь автомоек. Помимо пятна застройки необходимо минимум 7 метров перед мойкой для нормальных условий заезда, 7 метров за мойкой, плюс место для накопления очереди и «сухие посты», места, где люди будут вытирать свои автомобили, и пылесосить их.
	После минус 10 значительно падает количество желающих пользоваться такими мойками.
	В местах с сильными ветрами желательно ставить ветрозащитные экраны.


		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				Для бесконтактной мойки			

		

		

				
			Состав:
Деминерализованная вода, смесь поверхностно-активных веществ, смесь комплексообразователей, гидроксид натрия, активные добавки, краситель

Срок и условия хранения:

Гарантийный срок хранения 18 месяцев. Хранить в плотно закрытой таре при комнатной температуре. Средство замерзает. После разморозки и тщательного перемешивания восстанавливает  свои  первоначальные  свойства.

При работе использовать средства индивидуальной защиты. Не допускать попадания на слизистые оболочки и кожные покровы. В случае попадания промыть большим количеством воды. При необходимости  обратиться  к  врачу.

Способ применения:
1. Перед нанесением средство необходимо разбавить с водой из расчета 1:80-1:90 для пеногенератора или 1:8-1:9 в пенокомплект, в зависимости от степени загрязнения.
2. Сбить с поверхности верхний слой грязи, после чего нанести разбавленный состав снизу вверх, чтобы избежать подтеков.
3. Выдержать 1-2 мин., не допускать высыхания!
4. Тщательно смыть водой под высоким давлением с близкого расстояния (15-20 см) снизу вверх.

		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				Полироль для пластика			

		

		

				
			Состав:
Деминерализованная вода, смесь силиконовых эмульсий, отдушка.

Срок и условия хранения:

Гарантийный срок хранения 18 месяцев. Хранить в плотно закрытой таре при комнатной температуре. Средство замерзает. После разморозки и тщательного перемешивания восстанавливает  свои  первоначальные  свойства. При работе использовать средства индивидуальной защиты. Не допускать попадания на слизистые оболочки и кожные покровы. В случае попадания промыть большим количеством воды. При необходимости  обратиться  к  врачу.

Способ применения:
1. Предварительно очистить поверхность от сильных загрязнений.
2. Разбавить с водой в пропорции 1:1 или использовать в концентрированном виде.
3. Нанести полироль с помощью распылителя или губки. Равномерно распределить круговыми движениями по поверхности.

		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				Чернитель резины			

		

		

				
			Состав:
Деминерализованная вода, глицерин, функциональные добавки, краситель.

Срок и условия хранения:

Гарантийный срок хранения 18 месяцев. Хранить в плотно закрытой таре при комнатной температуре. Средство замерзает. После разморозки и тщательного перемешивания восстанавливает  свои  первоначальные  свойства. При работе использовать средства индивидуальной защиты. Не допускать попадания на слизистые оболочки и кожные покровы. В случае попадания промыть большим количеством воды. При необходимости  обратиться  к  врачу.

Способ применения:
1. Средство необходимо разбавить с водой 1:2-1:5.
2. Предварительно помыть резину бесконтактным шампунем GLOZ.
3. Нанести состав на поверхность с помощью распылителя или губки.
4. После нанесения равномерно растереть по поверхности и дать высохнуть.

		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				Концентрированный очиститель стёкол			

		

		

				
			Состав:
Деминерализованная вода, спирт изопропиловый, композиция ПАВ, функциональные добавки, комплексообразователь, краситель, отдушка

Срок и условия хранения:

Гарантийный срок хранения 18 месяцев. Хранить в плотно закрытой таре при комнатной температуре. Средство замерзает. После разморозки и тщательного перемешивания восстанавливает  свои  первоначальные  свойства. При работе использовать средства индивидуальной защиты. Не допускать попадания на слизистые оболочки и кожные покровы. В случае попадания промыть большим количеством воды. При необходимости  обратиться  к  врачу.

Способ применения:
1. Разбавить концентрат с водой 1:4-1:7.
2. Готовый раствор распылить на загрязненные поверхности с расстояния 10-20 см, протереть сухой бумажной салфеткой, до полного высыхания. Не рекомендуется использовать под прямыми солнечными лучами.
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				Записаться на экскурсию			

		

		

				
			

 













 Ваше имя (обязательно)

     

 Ваш телефон (обязательно)

     







		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				Оставьте заявку			

		

		

				
			

 













 Ваше имя (обязательно)

     

 Ваш телефон (обязательно)

     







		



				

							
			×			
		
	





Call Now Button
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